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Grano, cartucce
e polvere.

Ancora problemi per 'ordinanza
italiana mod. 1889

VINCENZO FORTUNATI

rivoltella d’ordinanza italiana mod. 1889 (e sul precedente modello

1874) sulla scorta della documentazione d’archivio', si hanno oggi ulte-
riori elementi per esaminare in dettaglio un altro intervento sulla stessa arma: la
modifica nella zona di battuta del cane.

E da premettere che, come si potra riscontrare gli interventi sono attuati sia
dall’Esercito che dalla Marina, con procedure non identiche. La documentazio-
ne reperita permette di conoscere le azioni della Marina e la soluzione adottata.

Alla fine del secolo XIX I’Italia era impegnata in una operazione multina-
zionale di “peacekeeping” nel Mediterraneo orientale.

Le piu importanti potenze europee dell’epoca (Francia, Gran Bretagna,
Germania, Austria-Ungheria, Russia ed Italia) si erano riunite per esaminare il
problema della “questione di Creta” e decidere cosa fare di fronte ai gravi fatti
che vedevano le due comunita etniche dell’isola, la greca e la turca, coinvolte in
sanguinosi scontri, mentre sullo sfondo il Regno di Grecia e I’'Impero Ottomano
cercavano di sostenere i rispettivi nazionalismi.

La crisi era iniziata nel maggio 1896 a La Canea: in uno scontro tra cri-
stiani ¢ musulmani vennero uccise anche le guardie di Consolati di Russia e
Grecia. Mentre sul piano diplomatico iniziava a Costantinopoli I’azione degli
ambasciatori, sul piano pratico, venivano inviate le unita navali nelle acque di
Creta e si creo un Consiglio degli ammiragli, la cui presidenza fu assegnata
all’ammiraglio italiano Napoleone Canevaro.’

L’Ttalia inizi6 ad inviare unita navali nelle acque cretesi a partire dal mese
di maggio 1897 (navi Piemonte, Vesuvio, Liguria, Etna). Nel mese di settembre
I’Ammiraglio Canevaro con le corazzate Sicilia, Sardegna e l’incrociatore
Euridice arrivava al Pireo; alla fine di ottobre si aggiunsero altre unita navali al
comando dell’Ammiraglio Gualtiero ed iniziarono i primi movimenti dalle
acque di Creta a quelle italiane e la dislocazione delle navi nelle acque delle
zone assegnate per il controllo.

La R. Nave Sicilia ¢ a Suda nel dicembre del 1897 e da qui inizia la nostra
storia.

E il giorno di Natale del 1897 quando il Tenente di Vascello R.A. Stagno,

S suo tempo si € avuto occasione di indagare sulla leva di sicurezza per la
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incaricato delle artiglierie della R.N. Sicilia fa un breve rapporto al suo coman-
dante circa alcuni inconvenienti riscontrati durante 1’addestramento con le armi

portatili:*

“Nelle varie esercitazioni colla rivoltella M.llo 1889 eseguendo il tiro
intermittente contro bersaglio, si noto che in quasi tutte queste armi spesso non
era possibile risollevare il cane per eseguire il colpo successivo a quello spa-
rato. Osservati i bossoli si trovarono colpiti eccentricamente rispetto alla cir-
conferenza della cassula in modo che il metallo di questa era ingrossato dalla
parte piu lontana al punto percosso, e questo ringrosso superando molte volte
in spessore la piccola luce fra il fondo del cilindro e il montante del castello
impediva cosi il libero giro del cilindro quando si risollevava il cane.

Occorre in questi casi premere sul grilletto col pollice della mano sinistra
e colla destra sforzare il cilindro nel senso opportuno al movimento in modo da
vincere il forte attrito del metallo della cassula contro il castello. Si unisce al
presente rapporto una scatola contenente bossoli di cartucce sparate, nelle cas-
sule dei quali si nota ’eccentricita della percussione, e in molte lo sforzo che il
metallo rilevato della cassula ha subito contro il montante del castello.

Questo inconveniente, che riscontransi come si disse in molte rivoltelle,
ritarda il tiro intermittente ed impedisce il tiro continuo”

La lettera perviene al Comando in Capo della Squadra Attiva e il suo
comandante, il Vice Ammiraglio Napoleone Canevaro, non puo fare altro che
inviare il rapporto e una scatola di bossoli al Ministero della Marina, Direzione
Generale d’Artiglieria ed Armamenti [D.G.A.A.] “per debito d ufficio”.

La D.G.A.A. si rivolge ai suoi Enti Tecnici, rispettivamente la Direzione
d’Artiglieria ed Armamenti di Venezia e la Commissione Permanente per gli
esperimenti del materiale da guerra [Mariperman], comunicando il rapporto
della N. Sicilia ed inviando i bossoli.®

A questo punto & opportuno osservare che il Ministero della Marina, e per
esso la D.G.A.A. ha gid in corso i primi contatti per cercare di sostituire le rivol-
telle d’ordinanza mod. 1874 ¢ 1889, che hanno dato qualche problema, ed altri
sono ancora sul tappeto, con una pistola automatica, che sara la Mauser mod.
1899.

Quello segnalato dalla R.N. Sicilia sara un altro caso a favore per far pen-
dere la decisione della Marina verso la pistola tedesca.

Nel comunicare gli inconvenienti alla Commissione Permanente [C.P.]. il

Ministero chiede di

“(...) presentarmi quelle proposte che credera atte a rimuovere gli incon-
venienti circa il funzionamento delle rivoltelle lamentati da piu parti”.

Aggiunge, inoltre, che ¢ pervenuta al ministero la segnalazione di N.
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Provana che

“riferisce che su 450 cartucce da rivoltella, 200 non esplosero. Esse erano
della fabbrica di Bologna”

il Ministero alla D.A.A: di Venezia, sottolinea che

“é impressionato per le continue lagnanze che gli pervengono a proposito
di questo materiale, e prega la S.V. a prendere in attento esame la cosa, a rife-
rire in merito ed a fare quelle proposte che credera convenienti”.

La Direzione di Venezia si rivolge al Ministero perché le rivoltelle della N.
Sicilia “colle quali si sono piu specialmente verificati gli inconvenienti di cui
tratta il Rapporto in data 25 dicembre (...)” siano inviate a Venezia.®

I1 Ministero rilancia alla C.P. la comunicazione pervenuta da Venezia, chie-
dendo

“di dare gli opportuni ordini a codesta Direzione d’Artiglieria, affinché
effettui 'invio delle armi in parola dopo che codesta Commissione le avra esa-

minate per suo conto””’

Dopo circa un mese il Ministero sollecita la D.A. di Venezia'®

“per far conoscere se siano giunte costad le rivoltelle della R.N. Sicilia (...)

Continuando le Lagnanze su tali armi, questo Ministero desidera che la
S.V. presenti al piu presto la gia chiesta relazione sugli inconvenienti lamenta-
tati, presentando le opportune proposte per eliminarli”.

La Direzione di Venezia risponde'' che le armi non sono ancora pervenu-
te, tuttavia informa il Ministero che

“(...) la scrivente ha in corso degli esperimenti e in breve presentera una
relazione con proposte al riguardo”.

La relazione & pronta dopo qualche giorno e viene trasmessa al Ministero."
Si ritiene opportuno riportarla integralmente.

“Gli inconvenienti che si verificano a bordo delle Navi e Torpediniere negli
esercizi di tiro al bersaglio colle rivoltelle dipendono essenzialmente dal logo-
ramento piu 0 meno pronunciato che si ha, per un certo numero di queste armi,
di quella parte del castello contro la quale viene a poggiare il fondello della
cartuccia nello sparo e che corrisponderebbe nelle altre armi alla piastrina di
tiro. Questa parte dell’arma é di ferro omogeneo (nelle prime 2000 rivoltelle m®
74 acquistate dalla Marina il castello é di ghisa malleabile) e il foro per il pas-
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saggio del becco del cane é a forma tronco conica per tutto lo spessore del
metallo del castello; ne viene di conseguenza che dopo un numero relativamen-
te limitato di colpi si produce in questa parte del castello un logoramento che
si manifesta con sgranature nell’orlo del foro e con leggere depressioni del
metallo intorno a questo, per tal fatto le capsule delle cartuccie non trovano,
nello sparo, ’appoggio sufficiente e rigonfiano in corrispondenza dei logora-
menti e depressioni sottostanti. Sono appunto questi rigonfiamenti del metallo
della capsula che ostacolano il movimento del cilindro quando si alza il cane e
che obbligano non di rado ad aiutarne il movimento colla mano. La sforzo stes-
so poi che occorre per fare girare il cilindro e il ripetuto maneggio dell’arma
negli esercizi, fanno si che col tempo il bocciuolo si logori e che il cilindro nel-
I’alzare il cane non venga piu portato nella posizione voluta e si abbiano per-
cio delle percussioni eccentriche sulla capsula delle cartucce. Queste percus-
sioni eccentriche sono quindi conseguenza e non causa dell’inconveniente,
come ebbe erroneamente a ritenere I’Ufficiale incaricato del materiale d’arti-
glieria della “Sicilia”, e cio é pure confermato dal fatto che colle rivoltelle che
hanno la piastrina di tivo in buono stato non si prova difficolta nel fare girare
il cilindro anche quando, per il piccolo giuoco che si deve lasciare all’arma. il
percuotitoio non viene a colpire precisamente il centro della capsula.

1l logoramento della piastrina di tiro é molto piu rapido coll’impiego di
cartucce a balistite, questa circostanza unita all’altra che attualmente a bordo
alle Navi si da maggiore importanza all’esercizio di tiro colle rivoltelle, spie-
gano il perché in questi ultimi tempi sono stati piu frequentemente che in pas-
sato segnalati gli inconvenienti cui vanno soggette queste armi, inconvenienti
che furono pure rilevati dal R. Esercito.

Come é facile comprendere, e come é anche risultato da esperienze testé
fatte, il logoramento di quella parte del castello contro la quale viene a pog-
giare la cartuccia nello sparo é meno rapido, anche coll’impiego di cartucce a
balistite, se il foro per il passaggio del becco del cane invece di essere di forma
tronco conica per tutto lo spessore del metallo termina anteriormente con un
piccolo tratto cilindrico. Un provvedimento in questo senso fu appunto preso,
nella misura del possibile, in occasione della trasformazione delle rivoltelle
mod.lo 1874 a mod.lo 1889, facendo passare nel foro per il passaggio del becco
del cane un spina di acciaio di diametro conveniente in tutte quelle rivoltelle
nelle quali lo stato del foro lo permetteva ed estendendo sifatta operazione
anche ai castelli nuovi che si dovettero adattare a quelle rivoltelle nelle quali il
logoramento della piastrina era molto pronunciato. Eguale provvedimento fu
pure preso dall’Esercito il quale, per le rivoltelle nuove che ha in corso di
costruzione presso la ditta Glisenti, ha appunto modificato in questo senso il
foro per il passaggio del becco del cane, facendolo cioé terminare a forma cilin-
drica per un tratto di un millimetro circa e incavando opportunamente la parte
inferiore del becco del cane. Per le rivoltelle poi che hanno la piastrina di tiro
molto logora il R° Esercito, secondo le informazioni avute dalla fabbrica d’ar-
mi di Brescia, ha adottato da qualche tempo il provvedimento di turare il foro
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per il passaggio del becco del cane con un grano di acciaio a vite nel quale
viene poi praticato un nuovo foro della forma stata adattata per le rivoltelle di
nuova costruzione.”

Cio premesso, i provvedimenti da prendersi potrebbero essere i seguenti: o
cambiare gradatamente i castelli a tutte le rivoltelle a misura che con esse si
manifestano gli inconvenienti dipendenti dal logoramento della piastrina di
tiro, adottando per i nuovi castelli la forma di foro per il passaggio del becco
del cane stato studiato del R° Esercito, oppure alle rivoltelle che si rinvengono
in siffatte condizioni turare il foro con un perno a vite di acciaio e praticare in
questo il nuovo foro.

Quest 'ultimo provvedimento ¢ di gran lunga piu economico del primo e
sarebbe anche da preferirsi per la considerazione che di massima non conven-
ga andare incontro a spese rilevanti (lire nove per castello) per modifiche ad
armi che sono gia da parecchi anni in servizio. Prima pero di adottarlo occor-
rerebbe assicurarsi della buona tenuta del perno che e semplicemente avvitato
e potrebbe quindi dopo ripetuti spari muoversi e fors’anche essere proiettato
all’indietro, percio ho disposto perché in via esperimentale sia applicato il
grano ad una decina di rivoltelle alle quali si dovrebbe cambiare il castello;
queste armi una volta pronte potranno, se I’E.V. lo credera conveniente, essere
spedite alla Commissione Permanente perché siano esperimentate al tiro per
cura della Nave Scuola Cannonieri o del Balipedio di Viareggio.”

Ricevuta la relazione il ministero autorizza la spedizione alla C.P. delle
“rivoltelle munite di grano” riservandosi “di prendere, ad esperienza ultimata,
una decisione in merito”."* e contemporaneamente chiede alla C.P."*> “di esami-
nare le proposte [fatte da Veneziale sperimentare le armi a Viareggio e sulla

nave Scuola Cannonieri nel modo che la S.V. riterra conveniente “.

A stretto giro di posta la C.P. risponde '® che “ha preso in attento esame le
proposte fatte dalla D.A. del 3° Dipartimento per eliminare gli inconvenienti
lamentati nei tiri con le attuali rivoltelle” per cui “(...) si associa completa-
mente al temperamento proposto di applicare una specie di grano nei castelli
logori, sembrando questa la soluzione piu pronta ed economica, in vista anche
che trattasi di un materiale da non piu riprodursi. Intanto il lavoro puo essere
fatto subito alle dieci rivoltelle da sperimentarsi”.

Dopo poco interviene la D.A. di Venezia ed informa il Ministero che ha
provveduto a verificare le rivoltelle in dotazione alla N. Provana.

“Dalle esperienze eseguite risulta che gli spari a vuoto lamentati dal
Comando della R. Nave Provana, devonsi attribuire a deterioramento delle car-
tucce di dotazione della nave.

Delle venti rivoltelle di dotazione quattro sole vennero trovate difettose:
una per avere il castello avariato, ed altre tre per avere il mollone debole, men-
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tre il munizionamento sia a polvere che a balistite portava evidenti tracce di

umidita”.)’

Qualche giomno dopo'® la Direzione di Venezia riferisce sulle rivoltelle
rimesse dalla Nave Sicilia:

“(...) Sulle 57 rivoltelle che si sono ricevute, in undici solamente il castel-
lo dell’arma si presenta alquanto logoro in quella parte contro la quale viene a
poggiare il fondello della cartuccia nello sparo; in tutte le altre detta parte é
ancora in buono stato. Impiegando cartucce a balistite provenienti dai
Laboratori di Torino e di Bologna tutte le 57 rivoltelle funzionarono regolar-
mente, fatta eccezione per due nelle quali il foro per il passaggio del cane era
alquanto piu logoro e si ebbe un leggero incaglio nel movimento del cilindro.
Coll’impiego di cartucce provenienti dal Laboratorio di Capua si ebbero inve-
ce, oltre ad un numero rilevante di cartucce fallite, 21 rivoltelle nelle quali si
ripeterono gli inconvenienti verificatisi negli esercizi di tiro a bordo della Nave
Sicilia, la causa dei quali é quindi da attribuirsi all’impiego di cartucce di
Capua, supposizione che ¢ del resto confermata dalla circostanza che sui 45
bossoli sparati avuti dalla “Sicilia”, 21 portavano la marca di quel
Laboratorio.

Mi riservo di riferire quanto prima circa il quantitativo di cartucce a bali-
stite da rivoltella costruite dal Laboratorio di Capua che esistono approssima-
tivamente e delle quali tratta la Circolare Ministeriale N° 1936 del 29 luglio
1897, non avendo finora tutte le Navi, fra le quali la “Sicilia”, ottemperato alle
disposizioni in detta Circolare stabilite”.

Quasi contemporaneamente alla comunicazione da Venezia arriva al
Ministero un primo rapporto del Balipedio di Viareggio."

La relazione, che si riporta in appendice A specifica che le prove hanno lo
scopo di “provare al tiro n.6 rivoltelle mod. 1889 alle quali é stato applicato
dalla Direzione di Artiglieria ed Armamenti del 3° Dipartimento M® in due dif-
ferenti modi un grano di acciaio per il foro di passaggio del becco del cane.”

Una seconda serie di prove viene condotta circa un mese dopo, i cui risul-
tati sono trasmessi al Ministero?® ed al termine delle prove la C.P. riassume i
risultati:*!

“Come codesto Ministero avra rilevato dagli specchi di tiro, sono stati ese-
guiti al Balipedio di Viareggio le prove comparative di resistenza con rivoltelle
nelle quali per togliere le deformazioni che si producono nel castello era stato
messo un grano con due diversi sistemi: secondo cioé il metodo adottato ora dal
R° Esercito, e secondo una proposta delle Direzione d’Art. ed Armam. del 3°
Dipartimento.

Ognuna delle tre rivoltelle di ciascun sistema ha sparato 1000 colpi, parte
con cartucce a polvere e parte con cartucce a balistite, nella proporzione di 1/3
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delle prime e 2/3 delle seconde, e giudicando questo numero sufficiente allo
scopo ho disposto perché [’esperimento abbia a ritenersi esaurito.

Tale esperimento ha dimostrato che con I’applicazione del grano le attua-
li rivoltelle che risultano logore dal lungo uso nella parte contro cui va ad
appoggiarsi il fondello della cartuccia, possono essere rimesse in buone condi-
zioni di funzionamento, giacché non sembra si debba dare una soverchia impor-
tanza a qualche irregolaritd che possa ancor presentarsi o al fallire di qualche
colpo sopra un totale di 1000 colpi sparati da un’arma.

Quanto poi al sistema di avvitatura del grano siccome nessuna differenza
sembra sia risultato fra i due esperimentati, non vi é motivo di pronunziarsi
piuttosto in favore dell’'uno che dell’altro, e credo convenga lasciare alla
Direzione d’Art. e Armam. del 3° Dipart. di adottare quello che le sembrera pre-
feribile dopo che avra potuto esaminare le rivoltelle che hanno servito all’e-
sperimento.

Quattro rivoltelle erano state consegnate anche alla Nave Scuola
Cannonieri, ma a motivo dell esiguo numero di colpi che essa ha potuto ese-
guire non é il caso di dedurne alcun apprezzamento.

Un particolare interessante che le esperienze fatte a Viareggio hanno posto
in luce si é l'inferiorita per queste armi del munizionamento a balistite su quel-
lo a polvere. E invero tenuto presente la forte percentuale di rotture dei bossoli
a balistite (il 33% mentre con le cartucce a polvere non si ebbero in totale che
4 bossoli con qualche fenditura), la rilevante quantita di balistite incombusta
(circa _della carica) e i maggiori danni che questo munizionamento arreca nei
castelli, riesce poco spiegabile la convenienza di aver sostituito le cartucce a
balistite a quelle a polvere, essendo inutile il vantaggio della soppressione del
fumo, ed essendo rimaste inalterate le qualita balistiche dell’arma.

Attendero di conoscere se anche codesto Ministero considera ultimato [’e-
sperimento e se le 10 rivoltelle potranno pertanto essere restituite alla
Direzione d’Art. ed Armam. del 3° Dipart.

Sulla base delle considerazioni presentate dalla C.P. il Ministero 2

“presa conoscenza di quanto la S.V. comunica col foglio contrassegnato,
approva le proposte in esso contenute, e cioé che si consideri esaurito ’esperi-
mento delle rivoltelle munite di grano; che siano restituite a Venezia le 10 rivol-
telle esperimentali; e che si lasci alla DAA la scelta del sistema di avvitatura
del grano da preferirsi.

La S.V. vorra quindi dare le opportune disposizioni, prescrivendo altresi a
quella D.A. di presentare all’approvazione di questo M° il disegno della modi-
fica da adottarsi.

Il MP prende atto di quanto é risultato a Viareggio circa Iinferiorita del
munizionamento a balistite, per queste armi, in confronto di quello a polvere;
ma non crede sia il caso di ritornare sulle disposizioni prese in passato riguar-
do a tale munizionamento, tanto pin trattandosi di armi di poca importanza e
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destinate a cessare gradatamente dal servizio”.

La Direzione di Venezia ottempera alla richiesta del disegno del grano ed
invia al Ministero® 1’elaborato in due copie per I’approvazione del disegno n.
15, categoria 12°.

L’approvazione del Ministero ed il “rilancio” ai comandi/enti in possesso
delle rivoltelle avviene attraverso il Foglio d’ordini**.

“In seguito ad esperimenti eseguiti al Balipedio di Viareggio e inteso il
parere della Commissione Permanente, si approva e si rende regolamentare il
disegno N° 15 Cat. 12 della Direzione d’Artiglieria e Armamenti del 3°
Dipartimento, rappresentante l’applicazione del grano al fondello delle rivol-
telle mod. 1874 e 1889, che ha per iscopo di togliere le deformazioni che si pro-
ducono nel castello dell’arma, le quali sono la causa degli inconvenienti che si
verificano nel tiro.

La predetta Direzione spedisca copia del suddetto disegno alla
Commissione Permanente, alle Direzioni omonime del 1°, 2° Dipartimento e di
Taranto e alla Sotto Direzione Autonoma dei Lavori alla Maddalena.

L’applicazione del grano suddetto alle rivoltelle che ne avessero d’uopo,
sara eseguita a cura di ciascuna Direzione, sempreché non si tratti di armi che
per il loro stato abbisognino di essere mandate a riparare presso la Direzione
d’Artiglieria e Armamenti del 3° Dipartimento Marittimo™.

Conclusione. Come si pud vedere dalla documentazione reperita, mentre
la Marina aveva in corso le prove per ’adozione della pistola Mauser — che sara
introdotta come Modello 1899 — permanevano le segnalazioni di inconvenienti
sulle rivoltelle d’ordinanza in dotazione alle Unitd Navali. Se gli interventi
migliorativi potevano essere attuati dalle officine delle D.A. dipartimentali, in
attesa della sostituzione delle rivoltelle con le pistole semiautomatiche, nulla era
possibile fare per i reparti impiegati oltremare, ai quali non restava altro che
segnalare il malfunzionamento delle armi assegnate.

Cosi si pronuncia il TV Sirianni nel suo rapporto del giugno 1900 durante
le operazioni in Cina.”

Le ricerche d’archivio, infine, permettono di constatare che la Marina era
particolarmente attenta ai problemi connessi con le armi portatili, tanto che
alcune soluzioni prospettate dai suoi organi tecnici erano pienamente valide e
non semplicemente mutuate da quelle adottate dall’esercito.

(Ringrazio il Contrammiraglio Tiberio Moro, gia capo della Sezione
Archivio dell’U.S. della Marina per I’assistenza fornitami nell’utilizzare la
documentazione d’archivio).
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APPENDICE A

Scopo delle esperienze: provare al tiro N° 6 Rivoltelle mod. 1889 alle
quali é stato applicato dalla Direzione d’Artiglieria ed Armamenti del 3°
Dipartimento Marittimo in due differenti modi un grano di acciaio per il foro
di passaggio del becco del cane.

Armi usate: le rivoltelle matricola: 3071, 3783 e 5429 hanno il grano
modello R. Esercito; quelle matricola: 976, 5144 e 5692 hanno il grano model-
lo R. Marina.

Data: 21.4.1898

Colpi sparati Arma Note

1 a 100. Cartuccia | 3783. Riparata In questa rivoltella il foro di guida del
a polvere. (Capua |secondo il modo chiavistello di sicurezza ricavato nel
1887, Torino usato nel R. castello in seguito alla modifica
1880). Esercito. apportata in tali armi nel 1893, non

essendo rimasto equidistante fra le
due pareti, quella interna di troppo
esiguo spessore ha consentito fin dal
primo montamento che si fece subire
all’arma per prendervi le necessarie
impronte, causando cosi anche la rot-
tura del chiavistello di sicurezza. Cio
malgrado e poiché lo scopo delle
esperienze non é quello di provare il
funzionamento della rivoltella sebbe-
ne la resistenza della riparazione pro-
posta, si adopera ugualmente nel tiro.
Si alterna il fuoco a movimento
intermittente ed a movimento conti-
nuo. Una sola volta al 34° colpo si
ebbe difficolta ad armare il cane per
la resistenza nel girare del cilindro
prodotta dal rigonfiamento del fon-
dello di un bossolo.

1 a 100. Cartuccia | 5692. Riparata Stesso sistema di fuoco e stesso
(come sopra). secondo il modo inconveniente riprodottosi tre volte
proposto dalla D.A. | cioé: al 18°, 23° e 76° colpo.

ed Arm.ti Venezia.
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1 a 100. Cartuccia
a balistite
(Bologna 935).

3071. Riparata
secondo il modo

usato dal R.
Esercito

Stesso  sistema  di  fuoco.
L'appendice del chiavistello di sicu-
rezza troppo piegato in basso preme
sulla punta del mollone facendola
uscire dall’alloggio del bocciuolo
per cui non riesce a dare il 6° di giro
al cilindro. Questo inconveniente si
riproduce sei volte nella serie di 100
colpi. In conseguenza del non per-
fetto funzionamento del bocciuolo
dopo il 22° colpo il becco del cane
colpisce spesso non perfettamente al
centro le capsule, le quali pero par-
tono tutte ad un secondo scatto e per
effetto di questa percussione eccen-
trica la punta del becco del cane si
piega ad arco in alto strisciando
sulla parte superiore del foro della
piastrina di tiro tanto che si e
costretti 3 volte a raddrizzarla con
leggieri colpi di martello.

1 a 100. Cartuccia
a balistite (come
sopra).

5429. Riparata
secondo il modo
usato dal R.
Esercito.

Stesso sistema di fuoco. Durante la
serie di 100 colpi rimane incastrato
il cilindro quattro volte cioé: al 4°,
9°, 23° e 34° colpo eseguiti a fuoco
intermittente.

1 a 100. Cartuccia
a balistite (come
sopra).

976. Riparata
secondo il modo
proposto dalla D.A.
ed Arm. Venezia.

Stesso sistema di fuoco e stesso
inconveniente dell’incastrarsi del
cilindro notato cinque volte. Anche
in questa rivoltella per effetto della
percussione eccentrica si storce
alcune volte la punta del becco del
cane e lo si raddrizza col martello.

I a 100. Cartuccia
a balistite (come
sopra).

5144. Riparata
secondo il modo
proposta dalla D.A.
ed Arm.ti Venezia.

Stesso sistema di fuoco. Al 28° colpo
la copiglia che tiene unito il becco
del cane esce dal suo alloggio e
cade; rimessa a posto, si continua il
tiro: si ha una sola volta difficolta a
far girare il cilindro armando il
cane.
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N.B. In obbedienza agli ordini contenuti nella lettera N° 707 della Commissione
Permenente in data 23 marzo u.s. si iniziano le prove di tiro intese ad accertare
la buona tenuta del grano applicato al fondello delle sei rivoltelle mod. 1889 qui
esistenti.

Tre di esse hanno il grano del modello usato presso il R. Esercito, e tre quello
proposto dalla Direzione d’Artiglieria ed Armamenti del 3° Dipartimento.

Ianto delle prime che delle seconde se ne destina una a caso da esperimentare
esclusivamente con cartucce a polvere, nelle rimanenti quattro facendo uso di
cartucce a balistite.

Prima di procedere al tiro tutte le rivoltelle vengono smontate per un’accurata
visita e per ricavare impronte e misure della posizione del grano affine di poter-
ne seguire i possibili movimenti nel corso delle esperienze.

Nello specchio a fianco sono segnati gli inconvenienti verificatisi nelle armi o
nel loro funzionamento durante il tiro che non si prosegue per non lasciare il dis-
taccamento del tutto sprovveduto di munizionamento da rivoltella.

Dopo di questo smontate nuovamente le armi non si ebbe indizio alcuno del pin
piccolo movimento nei grani né aumento nelle dimensioni del foro; se ne ripren-
dono nuove impronte da servire per i confronti successivi.

Tutte le 200 cartucce a polvere fabbricate a Capua nell’87 od a Torino nel 1880
hanno funzionato regolarmente. Nessuna capsula fallita; nessun bossolo rotto.
Nelle 400 cartucce a balistite fabbricate a Bologna nel 1895 nessuna capsula
falli se se ne eccettuano quelle poche le quali richiesero un secondo scatto, cio
dipendendo per altro dalla percussione eccentrica dovuta al non perfetto funzio-
namento del bocciuolo ed all’essersi storta la punta del becco del cane. La bali-
stite della carica non brucia tutta, parte rimane nelle camere del cilindro, parte
viene proiettata fuori la bocca e parte va ad imbrattare il meccanismo di rota-
zione e di scatto. Esaminati poi tutti i 400 bossoli se ne rinvengono 160 cioé il
46 % con fenditure longitudinali ed in gran parte estendentisi per tutta la lun-
ghezza del bossolo. Da cio una maggiore difficolta nella loro estrazione dopo il
tiro. Le sfuggite poi che i gas della balistite possono avere attraverso a tali fen-
diture danno ragione a ritenere siano causa del piu rapido logoramento della
piastrina di tiro che si verifica impiegando tali cartucce in luogo di quelle a pol-
vere come accenna la Direzione Artiglieria ed Armamenti del 3° Dip.to nella sua
lettera N° 3387 in data 5 marzo u.s. diretta al Superiore Dicastero.

Sebbene il limitato numero di colpi ora eseguito non abbia prodotto ancora nelle
armi inconveniente alcuno né aumentato quelli che gia possedevano prima del tiro,
pure il maggior numero di incagli e di difficolta nella sua esecuzione si ebbe con le
cartucce a balistite. Queste per contro riscaldano assai meno l’arma tanto che men-
tre € possibile eseguire tutti i 100 colpi di seguito con esse, con quelle a polvere
occorse sospendere il tiro due o tre volte pel necessario raffreddamento della canna.
Appena giungano le cartucce richieste saranno riprese e continuate le esperien-
ze fino a che esse conducano ad un giudizio definitivo sulla buona tenuta del
grano e sul miglior tracciato dei due modelli sottoposti alla prova. '
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APPENDICE B

Scopo delle esperienze: provare al tiro n° 6 rivoltelle mod. 1889 alle quali e
stato applicato dalla Direzione d’Artiglieria ed Armamenti del 3° Dipartimento
Marittimo in due differenti modi un grano di acciaio per il foro di passaggio del
becco del cane.

Armi usate: le rivoltelle matricola: 3071, 3783 e 5429 hanno il grano Modello R.
Esercito. Quelle matricola: 976, 5144 e 5692 hanno il grano Modello R. Marina.

Data: 14/21 maggio 1898 14 maggio

Colpi sparati Arma Note
100 a 300. 3783. Riparata St alterna il fuoco a movimento inter-
Cartuccia a polve- | secondo il modo mittente ed a movimento continuo.
re. usato nel R. Nella serie di 200 colpi si ebbe 12
Esercito. volte un incaglio nella rotazione del

cilindro essendo costretti a portarla
con la mano nella sua posizione di
sparo. Cio dipende dalla sottile sfo-
glia di piombo delle pallottole che
viene asportata dal taglio posteriore
della canna quando per effetto del tito
questa Vi entra e che rimane incastra-
ta fra la canna stessa ed il cilindro.
Questo fatto si verifica con entrambi i
sistemi di fuoco ma piu frequentemen-
te con il fuoco intermittente anziché
col continuo. 2 sole capsule fallite
che partono pero al 2° scatto. L' arma
riscaldandosi assai dopo i primi 100
colpi la si lascia raffreddare per pro-
cedere poi ai secondi 100.

100 a 300. 5692. Riparata Stesso sistema di fuoco. 10 incagli
Cartuccia a polve- | secondo il modo nella rotazione prodotti dalla causa
re. proposto dalla D.A. | detta sopra. Una cartuccia fallisce
ed Arm.ti di dopo 3 scatti, parte pero in altra
Venezia. rivoltella. 1l dente di scatto del gril-

letto troppo lungo causa frequente-
mente un funzionamento irregolare
che si nota piu col tiro intermittente
che con quello continuo.

100 a 300. 3071. Riparata| Stesso sistema di fuoco. Per la ragio-
Cartuccia a bali- |secondo il modo| ne espressa nel precedente estratto si
stite. usato nel R. Esercito.| nota frequentemente un irregolare
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Sfunzionamento del bocciuolo e del
chiavistello di sicurezza. Si é costretti
una volta a sospendere il tiro e smon-
tare l'arma. 3 cartucce falliscono
partendo al 2° scatto. Si raddrizza
due volte la punta del becco del cane
che tende a piegarsi in alto. Oltre agli
incagli nella rotazione del cilindro
prodotti dalle cause dette sopra se ne
ebbero pochi altri dovuti al rigonfia-
mento delle capsule.

100 a 300. 5429. Riparata Stesso sistema di fuoco. Si ha una sol
Cartuccie a bali- |secondo il modo volta incaglio del cilindro per rigon-
stite. usato nel R. fiamento delle capsule. Dopo circa 70

Esercito. e 140 colpi si osserva che la vite all’e-

stremo della bacchetta dalla parte
opposta cioe dalla testa si € alquanto
svitata. 5 cartucce falliscono parten-
do al 2° scatto. Fuori di questo [’ar-
ma si € comportata bene durante tutti
i 200 colpi senza bisogno di essere
smontata o pulita dei molti residui

della balistite.
100 a 300. 976. Riparata Stesso sistema di fuoco. Una sola
Cartuccia a bali- |secondo il modo volta si ha incaglio per il solito rigon-
stite. proposto dalla D.A. | fiamento delle capsule ed altra per
ed Arm.ti. irregolare funzionamento del chiavi-

stello di sicurezza che premendo sulla
punta del mollone lo fa uscire dal
rispettivo incastro. 3 cartucce fallite
che partono al 2° od al 3° scatto. In
generale I’arma si comporta come la

precedente.
100 a 300. 5144. R. Marina Stesso sistema di fuoco. L’arma si
Cartuccia a bali- comporta bene malgrado i considere-
stite. voli residui della balistite che vanno a

ficcarsi in tutto il meccanismo. 2 car-
tucce falliscono e partono al secondo
scatto.

Le cartucce adoperate sono residui di quelle esistenti al Balipedio di vari labo-
ratori e date di fabbricazione — per molte delle quali non si conoscono.

Dopo il tiro si raccolgono sul terreno in sei metri quadrati di spazio davanti i
tiratori grammi 118 di balistite incombusta o non perfettamente bruciata per-
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ché i granelli sono sensibilmente piu piccoli di quelli dalla carica. Questa quan-
titd non é pero tutta quella che non é bruciata, molta essendosi sparsa e
mischiata nella sabbia.

Dei 400 bossoli delle cartucce a polvere 2 soli presentano piccolissime fenditu-
re longitudinali presso la bocca.

Degli 800 a balistite, 228 presentano queste fenditure le quali in piu che due
terzi si estendono per quasi tutta I’altezza del bossolo.

Esaminati i grani e presone le impronte non risultarono apprezzabili movimen-
ti o deformazioni.

17 maggio

Colpi sparati Arma Note

300 a 500. Polvere| 3783 (Esercito). Si alterna il foco a movimento inter-
(Capua 82). mittente od a movimento continuo.
Non si notano gli incagli prodotti il
giorno 14 del rasamento del proiet-
to nel passaggio fra il cilindro e la
canna, una sola volta questo e pro-
dotto dal solito rigonfiamento della
capsula. Al 179° colpo il proietto
non esce dalla bocca rimanendo
incagliato a 55 mm. da essa. Lo si
deve trapanare per toglierlo. 6 car-
tucce falliscono e partono al 2°
scatto. Una continua a fallire né si
riesce a farne esplodere la capsula
nemmeno col martello.

300 a 500. Povere | 5692 (Marina). Stesso sistema di fuoco. Continua
(Capua 82). piu sentito il funzionamento irrego-
lare dello scatto nel fuoco intermit-
tente. 6 cartucce fallite partono al
2° o 3° scatto, una non si riesce a
farla partire nelle altre armi, ne,
smontata col martello.

300 a 500. 3071 (Esercito). Stesso sistema di fuoco. Fino dai
Balistite (Bologna primi colpi si nota che la canna
95). tende a svitarsi fino a che glielo con-

sente la bacchetta. Si rimette facil-
mente a posto. Nel raddrizzare la
punta del becco del cane questa si
rompe per effetto dei continui rad-
drizzamenti che aveva gia subito. Si
costruisce un becco nuovo e si conti-
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nua il tiro. Per I'imperfetto funziona-
mento del bocciuolo di quest’arma il
cilindro non riuscendo perfettamente
al suo posto si hanno parecchie per-
cussioni eccentriche. Due volte per
rigonfiamento del fondello é ostaco-
lata la rotazione del cilindro che
occorre aiutare con la mano. 2 car-
tucce fallite partono al 2° scatto.

300 a 500.
Balistite (Bologna
95).

5429 (Esercito).

Stesso sistema di fuoco. Continua ad
osservarsi assai piu frequente lo svi-
tamento della vite della bacchetta
tanto che dopo i primi 90 colpi veri-
ficando che si era spanata si é
costretti rifarne una nuova. Per que-
sto fatto la testa della bacchetta
lasciava anche libera la testa del-
l’asse del cilindro che tendeva ad
inserire da posto. 2 volte nella serie
si deve raddrizzare il becco del cane.
2 capsule fallite partono al 2° scatto.

300 a 500.
Balistite (Bologna
95).

976 (Marina).

Stesso sistema di fuoco. La punta del
percuotitoio raddrizzata pin volte si
rompe. Rifatto nuovo il becco del
cane l'arma funziona regolarmente
per tutta la serie senza riprodurre gli
inconvenienti notati in essa prece-
dentemente. Una sola cartuccia fal-
lisce e parte al 2° scatto.

300 a 500.
Balistite (Bologna
95).

5144 (Marina).

Stesso sistema di fuoco.
Funzionamento regolare. Una sola
cartuccia fallisce e parte al 2°scatto.

Dopo il tiro malgrado si sia messo un telone davanti i tiratori il vento porta via
gran parte della balistite incombusta non potendosene raccogliere che 109
grammi sulle 800 cartucce sparate.
Di queste cartucce 207 bossoli presentano fenditure longitudinali e nella mag-
gior parte abbraccianti quasi tutte [’altezza del bossolo.

Di 400 bossoli di quelle a polvere solo uno ha piccola fenditura in prossimita

della bocca.

Esaminati i grani e presene le impronte non appaiono apprezzabili movimenti
di rotazioni o deformazioni.
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20 maggio

Colpi sparati

500 a 800. Polvere
(Capua 87).

Arma

3783 (Esercito).

Note

Si alterna il fuoco a movimento
intermittente od a movimento conti-
nuo ad ogni 6 colpi cioe ad ogni
nuovo caricamento dell’arma. Si
sospende il tiro 3 volte per lasciare
raffreddare l’arma. Il mirino forse
per effetto di questo eccessivo riscal-
damento si dissalda per quast meta
del suo attacco alla canna. Si notano
piu sentitamente le sfuggite di gas
fra il cilindro e la canna. 19 cartuc-
ce falliscono partendo al 2° o 3°
scatto - una parte solo in altra arma
ed una che provata in tutte le 5
rimanenti non é partita. Si fa esplo-
dere con martello. Vista la quantita
rilevante di cartucce fallite che non
puo attribuirsi a difetto del munizio-
namento perché questa va bene nelle
altre rivoltelle. Si misura la lunghez-
za del becco del cane e lo si trova
infatti piu corto che nelle altre.

500 a 800. Polvere
(Capua 87).

3692 (Marina).

Nel fuoco intermittente si nota con
assai maggior frequenza l’irregolare
funzionamento del congegno dt scat-
to, il cane resta a meta corsa e si é
costretti a ripremere nel grilletto per
riarmarlo e determinarne lo scatto
come a movimento continuo; in tal
modo pertanto si continua il fuoco
fino ad ultimare la serie. Si hanno
alcuni incagli nella rotazione del
cilindro prodotti da squamature di
pallottole di piombo che restano inca-
strate nel loro passaggio della came-
ra del cilindro alla canna. 2 sole car-
tucce falliscono e partono al 2° scatto.

500 a 800.
Balistite (Bologna
95)

3071 (Esercito).

Stesso sistema di fuoco. La canna
continua a girare ma Si rimette
facilmente a posto ogni 20 o 30
colpi. Si notano assai piu frequenti
gli incagli nella rotazione del cilin-
dro prodotti da ingrossamento della
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capsula e ingobbamento del fondel-
lo dei bossoli. 4 volte si é ripulita
["arma per la gran quantita di bali-
stite o residui incombusti che ne
imbrattava tutte le parti del mecca-
nismo. Nessuna capsula fallita.

Balistite (Bologna
95).

500 a 800. 5429 (Esercito). Stesso sistema di fuoco. Si hanno i

Balistite (Bologna soliti incagli, sebbeme meno fre-

95). quenti che nella rivoltella preceden-
te, nella rotazione del cilindro pro-
dotti dalle stesse cause. Si nota per
la prima volta in cartucce a balisti-
te, una sgranatura del rivestimento
d’ottone della pallottola che rimane
incastrata fra il cilindro e la canna.
Nessuna capsula fallita.

500 a 800. 976 (Marina). Stesso sistema di fuoco. In generale

Balistite (Bologna buon funzionamento con un solo

95). incaglio per rigonfiamento della
capsula. Nessun colpo fallito.

500 a 800. 5144 (Marina). Stesso  sistema di  fuoco.

Funzionamento regolare nessun
colpo fallito.

Un acquazzone sopraggiunto durante il tiro impedi di raccogliere e rilevare il
peso dei residui della balistite sul telone che si era disposto davanti i tiratori.
Cessato questo e cambiato telone si recuperano 63 grammi di balistite degli

ultimi 500 colpi.

Dei 600 bossoli delle cartucce a polvere nessuno presenta fenditure longitudinali.
Dei 1200 a balistite 336 hanno di queste fenditure la maggior parte estendenti-
si per piu che meta dell’altezza del bossolo.

Dopo il tiro esaminati i grani e presone le impronte non si rilevano apprezzabi-
li movimenti o deformazioni nei fori di passaggio del becco del cane.

Polvere (Capua
89).

21 maggio
Colpi sparati Arma Note
800 a 1000. 3783 (Esercito). St alternano i due sistemi di fuoco. 17

cartucce falliscono per la causa detta
avanti, partono al 2° o 3° scatto; una
in altra rivoltella. Avendo sospeso piu
volte il fuoco pel necessario raffred-
damento dell’arma, non ¢ aumentata
la dissaldatura del mirino.
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Colpi sparati

800 a 1000.
Polvere (Capua
89).

Arma

5692 (Marina).

Note

Si eseguono tutti i 200 colpi a fuoco
continuo ed a piu riprese e con que-
sto sistema di fuoco il funzionamen-
to e regolare. Con queste cartucce
né in quest’arma né nella preceden-
te si sono notate le squamature che
si ebbero con cartucce di precedenti
Sfabbricazioni.

800 a 1000.
Balistite (Bologna
95).

3071 (Esercito).

Si alterna il fuoco a movimento con-
tinuo od intermittente. Si hanno 8
volte i soliti incagli prodotti da
rigonfiamento di capsule o fondello
ed al 40° colpo si ritorna ad avere
una squamatura del rivestimento
d’ottone della pallottola incastrato
fra il cilindro e la canna. Due sole
cartucce fallite partono al 2°scatto.

800 a 1000.
Balistite (Bologna
95).

5429 (Esercito).

Stesso sistema di fuoco. 4 soli inca-
gli nella rotazione del cilindro pro-
dotti dai soliti rigonfiamenti di cap-
sule. Dopo i primi 150 colpi si
osserva che la vite della bacchetta
nel continuo svitarsi si é spanata, la
si sostituisce con quella di altra
rivoltella e si continua il fuoco.
Nessuna cartuccia fallita.

800 a 10000.
Balistite (Bologna
95).

976 (Marina).

Stesso sistema di fuoco. E pero cre-
sciuta notevolmente in quest’arma
la quantita di incagli (9) nella rota-
zione del cilindro che non si notava
nelle serie precedenti. Una sola car-
tuccia fallita che parte al 2°scatto.

800 a 1000.
Balistite (Bologna
95).

5144 (Marina).

Stesso  sistema di  fuoco.
Funzionamento regolare. Nessun
colpo fallito.

Dopo il tiro avendo disposto sul terreno davanti i tiratori un telone e lateral-
mente delle cortine, si raccolgono 180 grammi di balistite incombusta la qual
cosa forma una percentuale assai sentita della quantita che non si utilizza delle
cariche. Uno solo dei 400 bossoli delle cartucce a polvere presenta piccola fen-
ditura presso la bocca degli 800 a balistite ben 272 ne riportano con la solita

rilevante estensione.
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Note generali: anche dopo questa serie le impronte che si prendono non accen-
nano a deformazioni o movimento apprezzabile nei grani sebbene in qualche
arma sia aumentato il numero degli incagli prodotti dal rigonfiamento del bos-
solo o da quello della cartuccia che appunto per la impedita completa rotazio-
ne del cilindro viene colpita eccentricamente.

In totale fra i tiri di questo e quelli segnati nel precedente estratto vennero spa-
rate 2000 cartucce a polvere e 4000 a balistite. Dei bossoli delle prime solo 4
avevano qualche piccola fenditura, mentre fra quelli delle seconde erano resi
assolutamente inservibili ben 1203 cioé il 33%. Questo fatto e quello della
enorme quantita di balistite della carica che oltre a non venire utilizzata, spor-
ca e danneggia l’arma, giudicano poco in favore del munizionamento a balisti-
te, la cui granitura non si dimostra assolutamente adatta almeno per le nostre
armi.

Concludendo. Tanto la riparazione eseguita secondo il sistema usato presso il
R. Esercito quanto quello proposto dalla D.A. ed Arm.ti del 3° Dip.to si sono
comportate apprezzabilmente nello stesso modo, dimostrandosi adatte al com-
pito pel quale vennero apportate. Ma se questa modifica serve ad eliminare uno
dei difetti di queste armi, rimangono, e numerosi, tutti gli altri i quali giustifi-
cano le continue e generali lagnanze che su di esse si leggono nei rapporti delle
navi.

Si restera in attesa di conoscere se |’esperimento debba essere protratto dispo-
nendosi ancora al Balipedio di 8000 cartucce a polvere e 6000 a balistite.

Note

1) V.A. Fortunati, Una sofferta sicurezza indagine dettagliata, Quaderni di
Oplologia n° 11, pag. 33-56 e n° 12 pag. 53-78, a cura del Centro Culturale
Armigeri del Piave; una sintesi pubblicata anche su Diana Armi, 8/01 Una
“marina sicura’’, pag. 94-100.

2) Sulla crisi di Creta, e I’intervento navale dell’Italia, vedasi E. Alberini, La
Marina italiana a Creta, Ufficio Storico M.M., 1998; id. La questione di
Creta e il ruolo della Marina italiana. Parte I. Antefatti sino alla insurre-
zione del 1896, in Bollettino dell’U.S.M.M., Marzo 1997, pag. 153-199;
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Parte II: La crisi del 1897 e I’intervento della squadra navale internaziona-
le in Bollettino dell’U.S.M.M., Giugno 1997, pag. 35-124; Parte III:
L’autonomia di Creta in Bollettino U.SM.M., Settembre 1997, pag.
169-249.

Circa la politica estera italiana nel periodo, vedasi, A. Santoni Storia e poli-
tica navale nell’eta contemporanea, U.S.M.M. 1993; M. Gabriele — G. Friz,
La politica navale italiana dal 1885 al 1915, U.SM.M. 1982; F. Chabod,
Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896. Bari, Laterza, 1965;
G. Salevemini, La politica estera italiana dal 1871 al 1915; Milano,
Feltrinelli, 1970; 1. Bonomi, La politica italiana da Porta Pia a Vittorio
Veneto, 1870—1918; Einaudi, Torino, 1944.

Per quanto attiene, inoltre, all’intervento italiano, G.B. Casa, Marinai e sol-
dati italiani a Creta, Livomno, Giusti 1906; G. Macchi, Partecipazione ita-
liana ad una operazione multinazionale: Creta 1897-1906, in Studi Storici
Militari, U.S.S.M.E., 1985; C. Dymini, Candia e la sua prima occupazione
internazionale, in Rivista Militare italiana, 1908; C. Cesari, Le truppe ita-
liane nell’isola di Creta (1897-1906), Rivista Coloniale, 1917; U.
Ancavani, La gendarmeria cretese organizzata dai RR. Carabinieri italia-
ni, Roma, 1924; G. Cucchi, Creta: una peacekeeping force di cent’anni fa,
in Rivista Storica, a.VIIL, n. 9, ottobre 1995, pag. 32—40. Si sono citati solo
riferimenti in lingua italiana, ma sono disponibili anche pubblicazioni in
lingua inglese e francese.

Per quanto attiene, invece, ai documenti, oltre a quelli degli archivi milita-
ri e dell’A.C.S., vedasi la serie dei Documenti Diplomatici Italiani (Serie
III, Vol. I) ed il libro verde Creta ed il conflitto turco-ellenico presentato il
1° dicembre 1897 de ministro degli esteri Visconti Venosta alla Camera dei
deputati. '

Nato a Lima (Peru) nel 1838, frequento la scuola di Marina a Genova dal
1852 al 1855. Fu addetto navale a Londra dal 1874 al 1876; deputato per tre
legislature, nel 1896 fu nominato senatore e Ministro della Marina nel
1898; nel periodo giugno 1898/maggio 1899 fu Ministro degli Esteri; Mori
a Venezia nel 1926. Fu inoltre Comandante al 3° Dipartimento Marittimo
(Venezia) e Presidente del Consiglio Superiore di Marina.

Suda, 25 dicembre 1897. “Rapporto circa il funzionamento delle rivoltelle
Modello 1889 con un pacco di bossoli. Evidentemente a bordo delle navi
1n operazioni non si santificano le festivita...

Fg. 2193 in data 30.12.1897.

Fg. 114 in data 13.1.1898.

Vedasi, V.A. Fortunati, La Mauser mod. 1899 e la Regia Marina Italiana,
Olimpia, Firenze, 2001. Per quanto concerne i problemi creati dalla rivol-
tella, vedasi nota 1, dove si esamina la soluzione per la leva di sicurezza svi-
luppata dall’Esercito e dalla Marina.

Fg. 805 in data 18.1.1898.
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9) Fg. 327 in data 22.1.1898. Con lo stesso protocollo viene informato il
Comando in Capo della Squadra attiva “affinché all’arrivo della R. Nave
Sicilia a La Spezia questa sbarchi presso quella Direzione d’Artiglieria ed
Armamenti le rivoltelle mod. 1889 che nelle varie esercitazioni di tiro
hanno funzionato male (...)”.

10) Dp. 876 in data 26.2.1898.

11) Fg. 3100 in data 2.3.1898.

12) Fg. 3387 in data 5.3.1898.

13) L’applicazione del “grano” ¢& citata, in particolare da A. Bartocci - L.
Salvatici in Armamento individuale dell’esercito piemontese e italiano
1814-1914, Edibase, Firenze, 1978, vol. I, pag.177; e in L. Salvatici, Pistole
militari italiane, Olimpia, Firenze, 1985, pag. 1009.

14) Dp. 1075 in data 13.3.1898.

15) Dp. 1146 in data 13.3.1898.

16) Fg. 707 in data 23.3.1898.

17) Fg. 5978 in data 13.4.1898.

18) Fg. 5746 in data 21.4.1898. Copia della lettera viene inviata a N. Sicilia
(Con Dp. 1949 in data 27.4.1898) “per informazione (...) e con invito ad
ottemperare al disposto della Circolare ministeriale riservata del 29 luglio
1897 n. 1936”.

19) Fg. 465 in data 23.4.1898. Da notare che contemporaneamente alle prove
con le mod. 1889 a Viareggio si provavano anche le pistole automatiche
Mauser mod. 1899.

20) Fg. 594 in data 25.5.1898. i risultati in appendice B.

21) Fg. 1410 in data 31.5.1898.

22) Dp. 2711 in data 4.6.1898.

23) Fg. 8248 in data 23.6.1898. Non ¢ stato reperito il disegno.

24) Dp. 3192 in data 29.6.1898 ¢ F.O.M. n. 181 in data 30.6.1898, art. 11.

25) Vedasi T. Moro, Mauser 1899: Un’automatica per la Marina. Diana Armi,
2/85 pag. 64-69; 3/85 pag. 28-32; 4/85 pag. 26-29.




